
Det. 1
Hulevesikourun rakenne pysäköinti- ja viheralueella
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Det. 2
Hulevesikourun pääte
ja istutukset
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Ajorata, asfalttia

Nurmetus R4

MERKINTÖJEN SELITYKSET:
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Reunatuki, h=60 mm

Nykyinen valaisinpylväs, siirretään

Kivituhka, harmaa

Pysäköinti, asfalttia

Istutettava lehtipensas, matala

Betonikivi 278x138x80, harmaa, tiililadonta

Jkpp, asfalttia

Nupukivikouru, ks. detalji 1 ja 2

Istutettava lehtipuu

LIIKENNEMERKKILUETTELO

MERKKI NRO NIMI JA KOKO MÄÄRÄ

Liikennemerkkien materiaali alumiini.

Liikennemerkkien sijainti tarkistettava tapauskohtaisesti maastossa.

Detalji 2 Hulevesikourun pääte ja istutukset
1:100

Detalji 1 Hulevesikourun rakenne pysäköinti ja viheralueella
1:50
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2D6

E2

E4.1

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä
koko 640

Pysäköintipaikka
koko 600x600

Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla
koko 600x600

TAIMILUETTELO

Pensaat: Ist. koko Ist. etäisyys MÄÄRÄ

41930-40 cm
St 'Cr' Stephanandra incisa 'Crispa'
seppelvarpu 70 cm

Puut: Ist. koko Ist. etäisyys MÄÄRÄ

7rym 14-16
Ul gl Ulmus glabra
vuorijalava ks. suunn

Rakentamisen yhteydessä kourulinjalla olevien nyk. kaivojen kansistojen säätö
siten, ettei kansisto sijoitu kourun kohdalle

Tiia Mäenpää

Aki Patama

Liikennemerkkien jalustoja asennettaessa tulee varoa nykyisiä kaapeleita ja kaivoja.

Valaistus erillisen suunnitelman mukaan

Uusi valaisinpylväs, kts. valaistussuunnitelma nro. 4622-302-4

V-J. Koskinen J. Jormalainen

1C1
Ajoneuvolla ajo kielletty
koko 640

1H9.1 Vaikutusalue molempiin suuntiin
400x400

1H23.2 Kaksisuuntainen pyörätie
koko 400x300

1F54.1 Reitti, jolla on portaat
koko 500x500


