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Pituusleikkaus 1:1000/1:100
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Irtilouhinta
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TSV:n korkeus Nyk. asfaltin päälle tehdään uusi asfalttikerros (5 cm)
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jyrsitään/leikataan
suunnitelman rajalla

12
2,

33

12
2,

57

12
2,

81

12
3,

05

12
3,

33

12
3,

56

12
3,

81

12
4,

09

12
4,

29

12
4,

56

12
4,

85

12
5,

00

12
5,

05

12
4,

99

12
4,

84

12
4,

59

12
4,

34

12
4,

15

12
3,

98

12
3,

76

12
3,

63

12
3,

50

12
3,

35

12
3,

23

3,143,26 5,00 4,02
Ajorata nyk

2,36
Reuna-alue nyk

Ohjelmakaari PL40

Ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

Katualueen raja

Pysäköinti/viherkaista Reuna-alue
(Bussiliikenne)

Nyk. Kaukolämpö

Nyk. Vj 160M

Nyk. tele

Nyk. maadoitusjohto
siirretään

6,40

TSV 0.00
-0.01

-0.07 +0.11

18,00

Katekangas
Kuorikate # 50 mm

Yhteensä 1050 mm

Suodatinkangas N3. Asenne-
taan istutusalueen kohdalle
vain tarvittaessa

Nurmetus R4
Kasvualusta 150mm

Puu- ja pensasistutukset R4

Nyk. Hv 300B

Nyk. Jv 160MNyk. Salaoja 100M
Sijainti arvioitu vanhojen
suunnitelmien perusteella

1:1.5

*Huom! Yhtenäisillä puu- ja pensasistutuksilla
kasvualusta 1000mm. Kasvualustatilavuus
25m3/katupuu saavutetaan jatkamalla
kasvualustaa kantavana kasvualustana
pysäköintialueen alle.
Pensasistutuksilla kasvualusta 400mm. Raitin
vieressä olevien istutusalueiden kasvualustan
paksuus toteutetaan siten, että raitin rakenteen
alapinta ja kasvualustan alapinta ovat samassa
linjassa.

1:1

Kasvualusta 1000 mm*

UV-kaapeli MP110

Nyk. rakenteen arvioitu pohja

Päällyste AB16 50 mm

Tonttiliittymä

-0.07
-0.13

Nykyisen rakenteen reuna
paljastetaan ja varmistetaan,
että nykyisen ja uuden rakenteen
väliin ei jää pohjamaata tai
routivaa materiaalia

Suodatinkangas N3
Suodatinkerros Hk 690 mm*

Jakava kerros KaM
#0...90 mm 400 mm*

Kantava kerros KaM
#0...32 mm 150 mm

Päällyste AB16 50 mm

Yhteensä 1290 mm
Suodatinkangas N3
Suodatinkerros Hk 690 mm

Jakava kerros KaM
#0...90 mm 400 mm

Kantava kerros KaM
#0...32 mm 150 mm

Päällyste AB11 40 mm

Yhteensä 1290 mm

3,153,25 5,00 0,60 3,00

Ajorata nyk
2,30

Reuna-alue nyk

Ohjelmakaari PL 100

Ka
tu
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en
 ra

ja

Katualueen raja

Pysäköinti/
viherkaista

Hv-kouru JKPP
(Bussiliikenne)

Nyk. maadoitusjohto
siirretään

6,40

TSV 0.00

+0.01
-0.05

+0.13
+0.15+0.15

0.025

18,00

0,50

Reuna-alue

0.025

Liittyy nyk ajoradan
rakenteisiin

+0.22

1:3

Nurmetus R4
Kasvualusta 150mm

Luiskatäyte
kaivumaista

DNA 1x MP100
Nyk. Telia MP110

Nyk. DNA MP110
Nyk. Elisa MP110

Nyk. Telia MP110

Nyk. Elisa MP110

Nyk. Katuvalaistus MP110
Nyk. Sähkö MP110

Nyk. Kaukolämpö

Nyk. Salaoja 100M
Sijainti arvioitu vanhojen
suunnitelmien perusteella

1:1

*Huom! Kasvualustatilavuus 25m3/katupuu
saavutetaan jatkamalla kasvualustaa kantavana
kasvualustana pysäköintialueen alle.

UV-kaapeli MP110

Nyk. rakenteen arvioitu pohja

Päällyste AB16 50 mm

Nurmetus R4
Kasvualusta,

paksuus vaihtelee

-0.11
-0.15

Nykyisen rakenteen reuna
paljastetaan ja varmistetaan,
että nykyisen ja uuden rakenteen
väliin ei jää pohjamaata tai
routivaa materiaalia

Suodatinkangas N3
Suodatinkerros Hk 690 mm

Jakava kerros KaM
#0...90 mm 400 mm

Kantava kerros KaM
#0...32 mm 150 mm

Päällyste AB11 40 mm

Yhteensä 1290 mm

3,153,25 5,00 0,60 3,00

Ajorata nyk

2,30

Reuna-alue nyk

Ohjelmakaari PL 110

Ka
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ja

Katualueen raja

Pysäköinti/viherkaista Hv-kouru JKPP
(Bussiliikenne)

Nyk. tele

Nyk. maadoitusjohto
siirretään

6,40

TSV 0.00

+0.03
-0.03

+0.16+0.11
0.025

18,00

0,49

Reuna-alue

1:1

1:1.5

Suodatinkangas N3. Asenne-
taan istutusalueen kohdalle
vain tarvittaessa

Katekangas
Kuorikate # 50 mm

Yhteensä 1050 mm

+0.24
+0.14

1:3

Nurmetus R4
Kasvualusta 150mm

Luiskatäyte
kaivumaista

Puu- ja pensasistutukset R4

DNA 1x MP110

Nyk. Kaukolämpö

Nyk. Salaoja 100M
Sijainti arvioitu vanhojen
suunnitelmien perusteella

Kasvualusta 1000 mm*

*Huom! Yhtenäisillä puu- ja pensasistutuksilla
kasvualusta 1000mm. Kasvualustatilavuus
25m3/katupuu saavutetaan jatkamalla
kasvualustaa kantavana kasvualustana
pysäköintialueen alle.
Pensasistutuksilla kasvualusta 400mm. Raitin
vieressä olevien istutusalueiden kasvualustan
paksuus toteutetaan siten, että raitin rakenteen
alapinta ja kasvualustan alapinta ovat samassa
linjassa.

UV-kaapeli MP110

Nyk. rakenteen arvioitu pohja

Päällyste AB16 50 mm

Nurmetus R4
Kasvualusta,

paksuus vaihtelee

-0.10
-0.16

Nykyisen rakenteen reuna
paljastetaan ja varmistetaan,
että nykyisen ja uuden rakenteen
väliin ei jää pohjamaata tai
routivaa materiaalia

Pituusleikkaus 1:1000/1:100
Poikkileikkaukset 1:100
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