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Ajokaista 3,50
Ajokaista 3,50

Yhdistetty jalkakäytävä

Katualue 34,50 

ja pyörätie 3,50
Välikaista 4,00

Nyk. kaiteen pää

Nyk. valaisin

Väliaikainen murskepintainen
yhteys tonteille

Sivukaltevuuden
muutos

Suunnitelm
an raja

Suunnitelman raja pl. -30 (pl. 960)

Suunnitelman raja pl. 20

HUHTALANTIE

TILKUNMÄENTIE

1:500

50 m
10m

10m 10m

Suunnitelma on laadittu (EUREF) ETRS-GK26 (short)
koordinaattijärjestelmään ja N2000- korkeusjärjestelmään.

Asemapiirustus 1:500

54-2957

12.1.2024

xx-xxxx.dwg

Tiina Tuominen

TILKUNLAMMENTIE plv. -30-380
(plv. 960-1370)
KAURAMÄKI

KATUSUUNNITELMA

54-2959

N2000

ETRS-GK26 (short)

J. JormalainenV-J Koskinen xx xx

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

Ari-Pekka Patja

MERKINTÖJEN SELITYKSET:
Reunatuettu reunalinja

Reunatueton reunalinja

Katu / jk+pp

Nurmetus

Matala / korkea pensasistutus

Betonikiveys

Suunniteltu hulevesiviemäri, tarkastuskaivo ja hulevesikaivo

Suunniteltu salaoja ja tarkastusputki

Pintavesien valumissuunta

Valaisin

Kevyen liikenteen kaide

Istutettava lehtipuu

Istutettava havupuu

110 M/k-T

LIIKENNEMERKIT

H9.1

B5

MERKKI NIMI JA KOKONRO MÄÄRÄ

Väistämisvelvollisuus
risteyksessä

Vaikutusalue molempiin

koko 400 x 400
suuntiin

C34

Kadun nimikilpi

Nopeusrajoitusalue
koko 600 x 600

C34

D6 Yhdistetty pyörätie ja
jalkakäytävä

E5 Suojatie
koko 600 x 600

4

koko 640

koko 900

Nopeusrajoitusalue
koko 600 x 600

TILKUNMÄENTIE

[ kpl ]

4

2

2

2

2

2

Kaksisuuntainen pyörätie
koko 400 x 300H23.2 2

Kaksisuuntainen pyörätie
koko 600 x 400

H23.1 1
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