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JOHDANTO  

 
Uimavesiprofiilin tekeminen perustuu vuonna 2006 annettuun ns. uimavesidirektiiviin 2006/7/EY. Uimavesidirek-
tiivin pohjalta on Suomessa laadittu Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (177/2008) yleisten uimarantojen laa-
tuvaatimuksista ja valvonnasta, joka on tullut voimaan 1.4.2008. Näiden säädösten soveltamisalaan kuuluvat 
yleiset uimarannat, joilla arvioidaan käyvän uimakauden aikana huomattava määrä uimareita päivässä. Lisäksi 
terveydensuojelulaissa (763/1994) annetaan yleisiä terveydensuojeluun liittyviä määräyksiä.  
 
Uimavesidirektiivissä ja STM:n asetuksessa on määrätty uimavesiprofiilin tekemisestä, säädösten mukaan ui-
mavesiprofiilin laatii uimarannan omistaja tai haltija yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa. 
Asetus vaati, että kaikille niin kutsutuille EU-uimarannoille on laadittava uimavesiprofiilit vuoden 2011 maalis-
kuun 1. päivään mennessä. nyt kyse on päivityksestä, joka tulee tehdä vähintään neljän vuoden välein.  
 
Uimavesiprofiilissa tulee käsitellä ainakin uimaveden ja muiden lähialueen pintavesien kuvaus, mahdollisten 
saastumisten syiden määrittely ja arviointi, sinilevien, makrolevien/kasviplanktonin esiintymisen todennäköisyy-
den arviointi, lyhytkestoisen saastumisen todennäköisyyden arviointi ja syiden selvittäminen sekä uimaveden 
laadun seurantakohdan sijainti.  
 
Jyväskylän yleisten uimarantojen uimavesiprofiileissa on tietoa lisäksi mm. uimarannan varustukseen, palvelui-
hin, kunnossapitoon ja käyttöön liittyen sekä uimareille annettaviin ohjeisiin ja tiedotukseen liittyen, koska nämä 
tiedot ovat sellaisia, joista käyttäjät ovat todennäköisesti kiinnostuneet. Uimavesiprofiileissa on otettu huomioon 
veden aistinvarainen ja mikrobiologinen laatu sekä sinilevähavainnot viimeisen neljän vuoden ajalta. 
 

 
1. YHTEYSTIEDOT 

1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Jyväskylän kaupunki / Liikuntapalvelut 
 

1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja  
      yhteystiedot  

Jyväskylän kaupunki / Liikuntapalvelut 
Liikuntapaikkavastaava Jarmo Korhonen 
jarmo.saikkonen@jyvaskylal.fi  
puh. 050 5877363 

1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja  
      yhteystiedot 

Jyväskylän seudun ympäristöterveys 
Hannikaisenkatu 17 
40100 Jyväskylä 
Terveystarkastaja, puh. 040 5154854 (uimarantapuhelin) 
ymparistoterveys@jyvaskyla.fi 
 

1.4 Näytteet tutkiva laboratorio ja yhteystiedot 
 

Eurofins Environment Testing Finland Oy, Heinämäentietie 2  
40250 Jyväskylä  

KVVY-Jyväskylän toimipiste, Appiukontie 14, 40530 Jyväskylä 

 

 

1.5 Vesi- ja viemärilaitos ja yhteystiedot Alva-yhtiöt 
Paperitehtaankatu 9, 40100 Jyväskylä 
puh. 014 366 4010 

 
 
2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI 

2.1 Uimarannan nimi Tikka 

2.2 Uimarannan lyhyt nimi 
 

Tikka 

2.3 Uimarannan ID-tunnus *) 
 

FI141179007 

2.4 Osoitetiedot Uimarannantie 16,40520 Jyväskylä 

mailto:ymparistoterveys@jyvaskyla.fi
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2.5 Koordinaatit *) 

 
I 25.7614 P 62.2155 
Koordinaattijärjestelmä WGS84  

2.6 Kartta 

 
 

 

2.7 Valokuvat 
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3. UIMARANNAN KUVAUS 

3.1 Vesityyppi Järvi 

3.2 Rantatyyppi 
 

Hiekka 

3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön  
      kuvaus 

- Rantaviivaa n. 40 m 
- Hoidettua nurmialuetta n. 1 500 m2 
- Hiekka-aluetta n. 300 m2 
- Ranta avautuu lounaaseen 

 
Uimarannan läheisyydessä kasvaa lehtipuita ja rantavedessä uima-alu-
een ulkopuolella muun muassa kaislaa ja ulpukkaa.  
 

3.4 Veden syvyyden vaihtelut 
 

Veden pohja syvenee myös loivasti, mikä soveltuu hyvin myös lapsien 
käyttöön.  
 

3.5 Uimarannan pohjan laatu 
 

Rantaveden pohjalle on lisätty samaa ohutta hiekkaa kuin ranta-alu-
eelle, mikä parantaa pohjan laatua.  
 
Sukeltajat tarkistavat uintialueen pohjan vuosittain ennen uimakauden 
alkua sekä tarvittaessa. 
 

3.6 Uimarannan varustelutaso 
 

Rannan varustelu ja palvelut: 
- Yksi laituri 
- Pukukopit 
- Vessat 
- Pelastusrengas 
- Info/ ilmoitustaulu 
 
Talvella rannalla toisen toimijan ylläpitämä talviuintipaikka. 
 

3.7 Uimareiden määrä (arvio) 
 

Huomattava määrä. 

3.8 Uimavalvonta 
 

Ei valvontaa. 

 
 
4. SIJAINTIVESISTÖ 

4.1 Järven nimi 
 

Päijänne 

4.2 Vesistöalue 
 

Kymijoen -vesistö 

4.3 Vesienhoitoalue 
 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue, FIVHA2 

4.4 Pintaveden ominaisuudet 
 
 
 

Näkösyvyys: 2,5 m 
Sameus: 0,42 FNU 
pH: 7 
Kokonaisfosfori: 11 µg/ml  
Kokonaistyppi: 520 µg/ml 
Väriluku 46 mg/l Pt 
 
(Lähde Hertta tietokanta, näyte otettu 30.1.2023, 1 m syvyydestä, 
paikka Päijänne 532) 
 
 

4.5 Pintaveden laadun tila 
 

 
Päijänne on suuri järvi, sijaiten Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen Maa-
kunnissa. Päijänne on kirkasvetinen ja sen ekologinen tila (2023) on 
hyvä. Päijänne luokitellaan pintavesityypiltään suuriin vähähumuksisiin 
järviin (SVh). Laajana vesistöalueena sen osat kuitenkin poikkeavat hie-
man toisistaan. Pohjois-Päijänteen osat, Poronselkä ja Ristinselkä, ovat 
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lievästi reheviä, kun taas Päijänteen Vanhanselkä, Jyväskylän ja Jäm-
sän kaupunkien rajaseudulla, on ravinteisuudeltaan luokiteltu karuksi. 
(Järviwiki, hertta tietokanta, vesi.fi).  
Pohjoisella Päijänteellä veden laatuun ovat vaikuttaneet Äänekosken 
teollisuus, Lievestuoreen sulfiittiselluloosatehdas sekä Kankaan paperi-
tehdas Jyväskylässä, keskisellä Päijänteellä Jämsän teollisuus. Erityi-
sen paljon Päijänteen veden laatu kohentui 1980-luvun puolivälin jäl-
keen Metsä-Botnian silloisille sellutehtaille asetettujen tiukkojen päästö-
rajoitusten astuttua voimaan Äänekoskella. (Wikipedia, 2019). 
 
 

 

  

https://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%84%C3%A4nekoski
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lievestuore
https://fi.wikipedia.org/wiki/1980-luku
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mets%C3%A4-Botnia
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1. UIMAVEDEN LAATU 

5.1 Uimaveden laadun seurantakohdan  
      sijainti 

Uimavesinäyte otetaan uimarannan osasta, jossa suurin osa uimareista 
käy uimassa tai jossa uimavesiprofiilin mukaan on odotettavissa suurin 
saastumisen riski. 
 
Näyte otetaan 30 cm:n syvyydeltä ja vähintään 1 metrin syvyisestä koh-
dasta. 
 

5.2 Näytteenottotiheys 
 

Neljä kertaa uimakaudessa. 
 
Näytteistä yksi otetaan noin kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua eli 
kesäkuun alussa ja loput kolme jaetaan tasaisesti uimakaudelle (15.6. – 
31.8.). 
 

5.3 Uimaveden laadun aistinvarainen 
      arviointi 

Suoritetaan näytteenoton yhteydessä.  
 
Vuosien 2019–2022 aikana ei ole havaittu aistinvaraisesti poikkeamia, 
jotka voivat vaikuttaa veden laatuun. 
 

5.4 Edellisten uimakausien tulokset 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Näyte 

v. 2019 v. 2020 v. 2021 v. 2022 

E.coli Enterok. E.coli Enterok. E.coli Enterok. E.coli Enterok. 

1. 1 1 2 1 6 3 2 1 

2. 1 3 24 9 6 3 15 22 

3. 2 1 4 1 17 24 1 2 

4. 1 11 10 4 8 9 7 2 
 

5.4.1 Edellisten uimakausien  
         uimaveden laatuluokat 

Valvontatutkimustulokset vuosilta 2019–2022 osoittavat, että Tikan ui-
mavesi- näytteiden tuloksissa ei ole toimenpiderajan ylittäneitä arvoja E. 
colin tai suolistoperäisten enterokokkien osalta.  
 
Uimavesiluokka on erinomainen. 
 

5.4.2 Edellisten uimakausien aikana  
         tehdyt havainnot ja toteutetut 
         hallintatoimenpiteet 

Uimaveden mikrobiologisen laadun ollessa huono tai uimavedessä on 
runsaasti sinilevää tai muussa erityistilanteissa arvioidaan, liittyykö tilan-
teeseen terveyshaitan mahdollisuus. Tarvittaessa voidaan antaa uima-
kielto tai suositella uimisen välttämistä. Asiasta tiedotetaan rannalla, in-
ternetissä ja tiedotusvälineissä. 
 
Tikan uimarannalla ei ole tehty hallintatoimenpiteitä 

5.5 Syanobakteerien (sinilevä)  
      esiintyminen    

Sinilevän määrää vedessä arvioidaan näytteenoton yhteydessä aistin-
varaisesti asteikolla 0–3: 
 
0 = ei levää; veden pinnalla tai rantaveden rajassa, näkösyvyys nor-
maali 
1 = vähän levää; levää havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai pieninä 
tikkuina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. 
Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää nä-
kösyvyyttä. 
2 = runsaasti levää; vesi on selvästi leväpitoista, veden pinnalle on ko-
honnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia 
3 = erittäin runsaasti levää; levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä 
on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi 
 
 

5.5.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä      
         uimakausina ja toteutetut  
         hallintatoimenpiteet 

Näytteenoton yhteydessä vuosina 2019–2022 uimarannalla ei ole ha-
vaittu syanobakteereita uimaveden pinnalla tai rantaveden rajassa. 
 
Sinilevää ei ole esiintynyt uimavedessä siinä määrin, että uimaveden 
käyttöä olisi pitänyt rajoittaa. 
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5. 5.5.2 Arvio olosuhteista 
             syanobakteerien esiintymiseen 

Sinilevien esiintymiseen vaikuttavat mm. veden ravinnetekijät ja lämpö-
tila sekä muut tekijät. 
Tikan uimarannalla saattaa esiintyä satunnaisesti sinilevää uimakauden 
aikana. 
Merkittäviä syanobakteerihavaintoja ei ole esiintynyt vuosina 2019–
2022.  
 

5.5.3 Lajistotutkimukset 
 

Ei ole tehty 

5.5.4 Toksiinitutkimukset 
 

Ei ole tehty. 

5.6 Makrolevien ja/tai kasviplanktonin 
      haitallisen lisääntymisen 
      todennäköisyys 

Vähäinen. 

5.7 Sääilmiöiden vaikutukset 
      uimaveden laatuun 

Sateisuus saattaa lisätä uimaveden mikrobimäärää johtuen sateen tuo-
masta huuhtoutumasta veteen. 
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6. KUORMITUSLÄHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI 

6.1 Jätevesiverkostot 
 

Tikan alueen jätevesiviemäriverkostosta ei ole merkittävää haittaa ui-
maveden laadulle, koska etäisyys rannasta on riittävä.  
 

6.2 Hulevesijärjestelmät 
 

Hulevedet valuvat sataman vieressä olevan ojan kautta Pohjanlahteen.  
Hulevedet voivat toki aiheuttaa uimaveden saastumisen etenkin kovien 
sateiden aikaan.  
 

6.3 Uimaveteen vaikuttavat    
      muut pintavedet 

  

6.4 Maatalous 
 

Uimarannan läheisyydessä ei ole maataloutta. 

6.5 Teollisuus 
 

Uimarannan läheisyydessä ei ole teollisuutta. 

6.6 Satamat, vene-, maantie- ja  
      raideliikenne 

Uimarannan vieressä on Jyväskylän kaupungin ylläpitämä venesa-
tama. Venesatamaliikenne kulkee lähinnä uimarannan ohi liikkuen ui-
marannasta poispäin, koska sieltä on yhteys Päijänteelle. Kemikaali-
päästöt ovat mahdollisia, mutta kyseisiä saastumistilanteita ei ole tiet-
tävästi aikaisemmin esiintynyt (Nieminen 2010).  
 
 

6.7 Eläimet, vesilinnut 
 

Lintujen ulosteiden vaikutuksen normaalitilanteessa arvioidaan olevan 
suhteellisen pieni. Lintujen ruokinta rannalla on kielletty ja siitä ilmoite-
taan kyltein.  
 
Järvisyyhyä ei ole esiintynyt. 
 

6.8 Muut lähteet 
 

 
 
 

 
 
7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET 

7.1 Arviot odotettavissa olevan lyhytkes-
toisen saastumisen luonteesta, syistä, 
esiintymistiheydestä ja kestosta 

Mahdollista on, että esimerkiksi syanobakteerit tai lintujen runsas 
esiintyminen voi tulevaisuudessa aiheuttaa lyhytkestoisia saastumisti-
lanteita. 
 

7.2 Lyhytkestoisen saastumisen aikana 
toteutetut hallintatoimenpiteet ja aika-
taulu syiden poistamiseksi  

Uimaveden mikrobiologisen laadun ollessa huono, esim. kun rannalla 
on havaittu runsaasti sinilevää tai muissa erityistilanteissa terveyden-
suojeluviranomaisen tulee arvioida voiko tilanteeseen liittyä terveys-
haittoja. Mikäli viranomainen arvioi, että terveyshaitta on mahdollinen, 
voidaan uimarannan haltijalle antaa määräys korjaaviin toimenpitei-
siin ryhtymisestä sekä ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäise-
miseksi. Tällainen määräys voi olla esimerkiksi uintikielto. Useimmin 
kuitenkin suositellaan uimisen välttämistä ja tiedotetaan asiasta ran-
nalla, internetissä ja tiedotusvälineissä.  
 
Vuosina 2019–2022 Tikan uimarannalle ei ole tehty hallintatoimenpi-
teitä. 
 

7.3 Toimenpiteistä vastaavat viranomai-
set ja yhteystiedot 

Jyväskylän seudun ympäristöterveys 
Hannikaisenkatu 17 
40100 Jyväskylä 
ymparistoterveys@jyvaskyla.fi 
 

 
 
8. OHJEET JA TIEDOTTAMINEN 

8.1. 
 
 

Rannalla on ilmoitustaulu, jossa annetaan ohjeita ja tietoja uimareille: 

mailto:ymparistoterveys@jyvaskyla.fi
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 - turvallisuusohjeet (uimarannan nimi ja osoite, koordinaatit, yl-
läpitäjän yhteystiedot, toiminta- ja turvallisuusohjeet, hälytys-
numero. 

- merkinnät veden syvyyksistä 
- tiedot viimeisestä tutkimustuloksesta 
- uimavesiluokka 
- yleiskuvaus uimarantavedestä perustuen uimavesiprofiiliin 
- mahdolliset erityistilannetiedotteet 
- kieltokyltit (koirien tuominen rannalle kielletty, lintujen ruokinta 

kielletty) 
 

8.2 Tiedottaminen normaalioloissa 
 
 
 

Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden internetsivuilla on mm. ui-
marantaluettelo, tietoja jokaisesta uimarannasta (esim. uinninval-
vonta, varustus, palvelut), uimavesiluokat, uimaveden näytteenotto-
suunnitelma, uimaveden näytteiden tulokset ja näytteenoton yhtey-
dessä tehtyjen sinilevähavaintojen tulokset. Internetsivuja päivitetään 
uimakauden aikana vähintään kerran viikossa.  
 

8.3 Tiedottaminen erityistilanteissa Ympäristöterveydenhuolto tiedottaa lyhytkestoisesta saastumisesta, 
epätavanomaisesta tilanteesta, annetuista määräyksistä ja muista eri-
tyistilanteista erillisellä uimarannalle vietävällä ilmoituksella.  
 
Lisäksi ympäristöterveydenhuolto laatii erityistilanteista lehdistötiedot-
teen sekä tiedottaa asiasta internetsivuillaan.  
 
Liikuntapalvelut tiedottavat mahdollisista uimaveteen merkittävästi 
vaikuttavista asioista internetsivuillaan sekä rannalla olevilla ilmoitus-
tauluilla.  
 

 
9. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA 

9.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajan-
kohta 
 

Uimavesiprofiili on laadittu 4/2011. 
 
Uimavesiprofiili on päivitetty 4/2023. 
 

9.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajan-
kohta *) 
 

Jos uimarannan uimavesiluokka on erinomainen, on uimavesiprofiilin 
päivitysväli viisi vuotta. Mikäli luokka muuttuu, on profiili päivitettävä 
ennen seuravan uimakauden alkua. 
 

 
 

https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoilu-ja-virkistys/uimarannat

