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Kaavamääräykset 
 

Kuva Selitys 

 
 

  
 

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 

 

  
 

Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Enintään 20 prosenttia sallitusta 
rakennusoikeudesta saa rakentaa liiketilaksi. Kullekin tontille sallitaan yksi kiinteistön 
toiminnan kannalta välttämätön asunto. 

 

  
 

Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue. Enintään 30 prosenttia sallitusta 
rakennusoikeudesta saa rakentaa liiketilaksi. Korttelialueelle ei saa sijoittaa 
päivittäistavarakauppaa. Kullekin tontille sallitaan yksi kiinteistön toiminnan kannalta 
välttämätön asunto. 

 

  
 

Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue. Enintään 50 prosenttia sallitusta 
rakennusoikeudesta saa rakentaa liiketilaksi. Kortteliin ei saa perustaa automarket-tyyppistä 
suurmyymälää eikä päivittäistavarakauppaa. Kullekin tontille sallitaan yksi kiinteistön 
toiminnan kannalta välttämätön asunto. 

 

  
 

Huoltoasemarakennusten korttelialue. Alue on tarkoitettu moottoriajoneuvojen huoltoasemaa 
ja siihen liittyviä korjaamotoimintaa palvelevia rakennuksia varten. Muuhun kuin 
huoltoasematoimintaan käytettävää liiketilaa saa rakentaa enintään 20 prosenttia sallitusta 
rakennusoikeudesta. 

 

  
 

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 
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Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 

 

  
 

Osa-alueen raja. 

 

  
 

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 

 

  
 

Ohjeellinen tontin raja. 

 

  
 

Kaupunginosan numero. 

 

  
 

Korttelin numero. 

 

  
 

Ohjeellisen tontin numero. 

 

  
 

Kadun nimi. 

 

  
 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 
kerrosluvun. 

 

  
 

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. 

 

  
 

Rakennusala. 

 

  
 

Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden rakennusala. 

 

  
 

Istutettava alueen osa. 

 

  

Alueen osa, jonka puusto on pyrittävä säilyttämään. 
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Katu. 

 

  
 

Ohjeellinen ajoyhteys. 

 

  
 

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. 

 

  
 

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Sijainti on ohjeellinen. 

 

  
 

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 

 

  
 

Vaara-alue.  
 
 

 
  

 

ERITYISMÄÄRÄYKSET: 
 

 
  

 

Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:  
- 1 autopaikka huoltoasema-, teollisuus- ja varastotilojen 100 kerrosalaneliömetriä kohti  
- 1 autopaikka liiketilojen 50 kerrosalaneliömetriä kohti  
- 2 autopaikkaa asuntoa kohti.  
 

 
  

 

Rakennusten tulee olla arkkitehtonisesti korkealaatuisia, mittasuhteiltaan sopusointuisia sekä 
väreiltään ja muotokieleltään ympäristöön sopivia.  
 

 
  

 

Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien tilojen viemäröinti tulee hoitaa kiinteistökohtaisin 
pumppaamoin. 
 

 
  

 

Likaiset sade- ja sulamisvedet tulee käsitellä kiinteistökohtaisesti (kiintoainekset ja 
öljynerotus) ennen maastoon tai verkostoon johtamista.  
 

 
  

 

Alueella mahdollisesti olevat pilaantuneet maa-ainekset on selvitettävä ja poistettava tai 
käsiteltävä vaarattomiksi ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. 
 

 
  

 

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä hulevesien hallintasuunnitelma. 
 
 

 
  

 

Tämän asemakaavan alueella on rakennuskortteliin laadittava erillinen tonttijako. 

  


