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Antopdivd  19.2.2010
Dnro KARP 3457/2009
ASIA

P#itds ympdristénsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympéristélupahakemukses-
ta, joka koskee sivukiven murskausta. Lisdksi haetaan lupaa aloittaa toiminta muutok-
senhausta huolimatta. Kyseessd on uusi toiminta

HAKIJA
Palin Granit Oy
PL 55
20101 Turku

Yhteyshenkil6: Olavi Selonen

puh. 020 7909307

e-mail: olavi.selonen@palingranit.fi
y-tunnus 0135710-8

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Murskaustoiminta sijaitsee Jyviskyldn kaupungin Ruotsulan kylassi, kiinteist6illd Le-
vaniemi 179-442-5-146.

Kiinteiston haltija on hakija.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympiéristonsuojelulain 28 §:n 1 momentin ja ympéristonsuojeluasetuksen 1 § 1 mo-
mentin 7 €) kohdan mukaan toiminta on ympéristéluvanvaraista.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympiéristonsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin 7 b kohdan perusteella kunnan ympé-

ristonsuojeluviranomainen kisittelee murskausta koskevan lupa-asian.

ASIAN VIREILLETULO JA TAYDENTAMINEN

Ympiristélupahakemus on saapunut Jyviskylan kaupungin rakennus- ja ympéristolau-
takunnalle 13.10.2009 ja sitd on tdydennetty mm. pélyntorjunnan ja jitetietojen osalta
4.11 ja meluselvityksella (raportti PR-Y1469-1) 24.11.2009.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Hakijalle on mydnnetty Levaniemen tilalle 3.4.2008 ympiéristolupa rakennuskiven lou-

hintaan ja maa-aineslupa kallion ottamiseen seké 22.12.2009 maa-aineslupa mullan ot-
tamiseen.



Alueella ei ole asemakaavaa tai yleiskaavaa.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPARISTO

Toiminta-alue sijoittuu n. 10 kilometrid Korpilahden taajamasta eteldén valtatie 9:n
lansipuolelle Levaniementien varrelle. Levaniementie kulkee murskevarastoalueen
halki. Lahistolld on useita loma-asuntoja, jotka sijoittuvat padasiassa Saarijérven ran-
ta-alueelle ottoalueen pohjoispuolelle. Lihimmit hiiriintyvét kohteet (2 loma-asuntoa)
ovat n. 270 - 320 metrin etdisyydelld murskan sijoituspaikan lénsipuolella, muut yli
500 metrin etiisyydelld murskan pohjoispuolella Saarijérven rannalla. Lihin vakitui-
sesti asuttu rakennus sijaitsee n. 600 metrid murskan sijoituspaikasta lounaaseen. Li-
himmén vapaa-ajan rakennuksen ja murskauspaikan vilissé on viljelykdytossé ollutta
peltoa ja kapea metsékaistale.

Murskaustoiminnot sijoittuvat samalla kiinteist6lld olevan tarvekivilouhimon vilitto-
miin laheisyyteen, louhimon eteldpuolelle. Muilta osin alue on maa- ja metsétalous-
valtaista. Liikenndinti alueelle tapahtuu tarvekivilouhimon itépuolelle tehdyn tien
kautta.

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Lahin vesisté — Saarijérvi - sijaitsee n. 500
metrin etdisyydelld. Kuivatusvedet varastoalueelta johdetaan eteldosasta Saarijdrven
Kylmildnlahteen. Pellon eteldreunaan on rakennettu valuma-allas, johon johdetaan va-
lumavedet varastoalueelta Levaniementien molemmin puolin. Valuma-altaasta vedet
johdetaan edelleen ojaa pitkin eteldén Saarijarven Kylmailanlahteen. Ympéristétoimen
tietojen mukaan alueella ei ole erityisid luonnonsuojelullisia tai maisemallisia arvoja.

LAITOKSEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Tuotanto

Alueella murskataan Levaniemen tilan tarvekivituotannossa syntyvdd sivukived.
Murskaustoimintaa on 1.1. — 20.6 ja 1.8. — 31.12 vilisend aikana. Sivukiven murskaus-
ta tehddfin maanantaista perjantaihin klo 6.00 — 22.00. Murskaustoimintaa on enimmil-
ladn 3-4 kk vuodessa.

Murskauksessa kiytetddn siirrettivid 2-osaista (etu- ja jalkimurskain) murskainta. Li-
siksi kdytetddn seulaa, rikotinta, kauhakuormaajaa ja kaivinkonetta.

Murska sijoitetaan tasolle n. + 125. Rikotus tapahtuu rakennuskivilouhoksen pohjata-
solla ldhelld kalliorintausta. Murskattava sivukivi sijoitetaan murskauspaikan laheisyy-
teen murskan koillispuolelle. Murskevarastokasat sijoitetaan murskan eteld- ja lansi-
puolelle, entisille pelloille rakennettavalle varastoalueelle. Varastoalueen ldpi kulkee
tie muutamille vapaa-ajanasunnoille.

Murskeen kuljetus tapahtuu uutta tieyhteyttd mysten pohjoiseen ja itdén péin.

Kalliomursketta tuotetaan maksimissaan 80 000 t vuodessa.

Raaka-aineet, polttoaineet ja kemikaalit



Laitos kéyttd vuosittain kiviainesta keskimaérin 80 000 t.

TyéSkoneissa ja murskauslaitoksessa kéytetddn kevyttd polttodljyd keskiméérin 10-15
t/a. Kevyt polttodljy varastoidaan kaksoisvaippaséiliossd. Keskimédrdinen kertavaras-
tointiméérd on 6 000 1. Talousvesi tuodaan alueelle.

YMPARISTOKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Piiistit ilmaan

Melu

Murskauksessa syntyy polyi, jota torjutaan murskauslaitteiston koteloinnilla ja alueen
kastelulla. Polysimisen ehkiisyyn kiytetdin puhdasta vettd. Lisdksi polyn levidmistd
estetddn meluvalleilla.

Hakija on teettinyt Promethor Oy:lld Levaniemen tarvekivilouhimon ja murskauksen
ympiristomeluselvityksen (pdivdys 23.11.2009 raportti PR-Y1469-1). Selvityksessé
on midritelty laskennallisesti tarvekivilouhimon ja sivukivien murskauksen aiheutta-
ma yhteismelutaso toiminta-alueen lihiympéristd6n louhinnan nykytilanteessa seké 5
ja 10 vuoden kuluttua.

Meluselvitys on tehty tilanteeseen, jossa kaikki mahdolliset meluldhteet ovat yhtd ai-
kaa toiminnassa ja alueella on meluntorjuntatoimenpitein rakennettu meluesteet lou-
himon reunoille ja lihelle murskainta. Meluléhteitd ovat louhinnassa kiytettidvét kaksi
porausyksikkod ja kauhakuormaaja sekd murskauksessa kdytettivit etu- ja jalkimurs-
kain, seula, kauhakuormaaja, rikotin ja kaivinkone. Lisdksi on huomioitu tarvekivi-
louhimon ja murskaustoiminnan tieliikenne toiminta-alueella sekd meluldhteen vuoro-
kautinen meluntuottamisaika. Tarpeelliset impulssi- ja kapeakaistakorjaukset on tehty
melulidhteiden melupisstoihin eli laskentatuloksia voidaan sellaisenaan verrata ohjear-
voihin. Puuston melua vihentdvéd vaikutusta ei ole huomioitu.

Selvityksen mukaan meluntorjunta toteutetaan, siten, ettd louhoksen ympérille sekd
ldhelle murskaa ja rikotinta sijoitetaan meluesteiti, joita korotetaan ja siirretddn lou-
hinnan edetessi. Louhoksen ympdrille on tarkoitus sijoittaa maksimissaan n. 9,5 met-
rid korkea ja murskan ldhelle maksimissaan 8 metrid korkea melueste. Meluesteet on
esitetty tehtdviksi maavalleina, mutta esteet voivat muodostua myds aitarakenteista tai
kuljetuskonteista. Vaihtoehtoisesti esteen alaosa voidaan tehdd my6s maa-aineksesta
ja yldosa aitarakenteena. Tarvittaessa esteitd korotetaan ja pidennetédn esitetyistd ar-
voista. Maavallit on tarkoitus rakentaa 1:2 — luiskakaltevuudella ja vallien tekoon kéy-
tetdsdn alueen maa- ja kiviainesta (kivilouhetta, multaa, hiekkaa jne.)

Meluselvityksen mukaan louhinta- ja murskaustoiminnan aiheuttama keskidénitaso ei
ylitd vakituisilla ja loma-asumiseen kéytettdvilld rakennuksilla valtioneuvoston pdé-
toksen 993/1992 piivi- ja ydajan ohjearvoja, kun toiminta tapahtuu suunnitelman mu-
kaisesti ja meluesteind toimivat maa-aineskasat tai vastaavat esteet on rakennettu. Sa-
malla selvityksessi todetaan, ettd murskainlaitteiston ja meluesteiden sijoittamiseen
alueella tulee kiinnittdd erityishuomiota, jotta meluntorjunta toteutuu suunnitellusti.
Tarvittaessa meluesteitd tulee korottaa ja pidentéd esitetyistd arvoista. Normaalisti
murskaimen aiheuttamaa melua voidaan merkittdvéstikin pienentds maa-aineskasoja
tai luonnollisia kallio/maa-ainesseindmid kéyttden. Kasojen korkeuden tulee kuitenkin



olla riittdvin suuri, jotta hyvi estetehokkuus saavutetaan. Toiminnan aloittamisen jél-
keen on hyvd varmistaa melumittauksin ohjearvojen saavuttaminen ldheisimmilld
asuin- ja lomarakennuksilla.

Piiistot maaperiiiin ja vesiin

Koneiden tankkaus tapahtuu kuljettajan tarkan valvonnan alla. Oljyvahingon varalta
alueelle varataan imeytysainetta. Jitevedet johdetaan umpiséilioon.

Tyo6koneet sdilytetddn tyonjohtajan osoittamassa paikassa louhimoalueella. Polyisid
koneita pestdidn pelkilld vedelld sitd varten varatulla pesupaikalla.

Oljytynnyrit varastoidaan joko kontissa tai muulla tiiviilld alustalla ja niiden alle ra-
kennetaan suoja-alusta.

Jiitteet sekii niiden kiisittely ja hyddyntiminen

Liikenne

Toiminnassa syntyy jite6ljyd n 1 tn/vuosi, kiinteitd 6ljyisid jétteitd n. 300 kg/vuosi ja
talousjétettd n. 1000 kg/vuosi.

Oljynvaihto tehdi#in tydnjohtajan osoittamassa paikassa ja jitedljy lasketaan siihen va-
rattuun astiaan. Jitedljytynnyrit siilytetdén riittdvén isossa katetussa suoja-altaassa ja
louhimon tydnjohtaja sopii niiden tyhjentdmisestd ongelmajiteyrityksen kanssa (vé-
hintddn 1- 2 kertaa vuodessa). Tyhjiksi valutetut 6ljynsuodattimet, hydrauliletkut ja
k#ytetty imeytysaine kerétddn “kiinted 6ljyinen jéte” astiaan, jonka ongelmajitekulje-
tusyritys tyhjentéd tarpeen mukaan. Kaikki kierrdtykseen menevd jite (mm. metallit)
keritiin louhimon jétepisteeseen, jossa ne pidetéin erilldédn toisistaan. Talousjite ke-
ritiddn talousjdteastiaan, jonka paikallinen jatehuoltoyritys tyhjentda sdénnollisesti. Ja-
tedljy toimitetaan Ekokemille ja talousjitteet kerdyspisteeseen.

Murskaukseen liittyvien raskaan liikenteen kidyntien médrd on enintdén 8 raskaan lii-
kenteen (rekka-auto) kdyntid padivittéin.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Ei ole esitetty.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Oljyvahinkojen varalle on alueelle varattu imeytysainetta. Vahingon sattuessa 6ljylata-
kon piille levitetddn vilittdmasti imetysturvetta tai sahanpurua. Kaikki vahingot kirja-
taan ja suuremmissa 6ljyvahingoissa ilmoitetaan palokunnalle ja ympéristotoimeen.

Palin Granit Oy:114 on kdyt6ssd ISO 9001 ja 14 001 mukainen toimintajérjestelma.

TOIMINNAN ALOITTAMISLUPAHAKEMUS

Palin Granit Oy hakee oikeutta murskaustoiminnan aloittamiselle jo ennen mahdolli-
sen lupapéitoksen lainvoimaisuutta.



Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Jyvidskyldn kaupungin virallisella ilmoitustaululla
1.12.2009. Lupahakemus ja siihen liittyvét selvitykset ovat olleet kuulutusajan 1.12. —
30.12.2009 yleisesti nihtivilld palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenka-
tu 17, Jyviskyld. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuoma-
laisessa 1.12.2009. Asianosaiset on kuultu 30.11.2009 lahetetylld virkakirjeelld.

Muistutukset ja mielipiteet

Lausunnot

Ympéristélupahakemuksesta on jétetty 6 muistutusta.

Muistuttaja A ja B ovat jittineet samansisdltdiset muistutukset, joissa on vaadittu
huomiomaan melun- ja pélyn levidmiseen ja -torjuntaan liittyvid seikkoja. Muistuttajat
ovat huolissaan suurista pSlyméristi ja pélyn leviimisestd 1ahiympéristoon ja metsiin,
joissa poly haittaa metsén hoitoa ja korjuuta miestyond. Muistuttajat vaativat polynsi-
dontaa kesi- ja talviaikaan sekid murskauksen aikaisia valvontakdyntejd. Toiminnasta
todetaan aiheutuvan paljon melua, etenkin louhinnasta ja murskauksesta yhdessa.
Muistuttajat vaativat tekemidn useita melumittauksia eri keleilld ja vaativat kesi-
heinikuun ja 21.12 — 1.1 rajaamista toiminnan ulkopuolelle sekd péivittéiseksi toimin-
ta-ajaksi klo 7-16. Liséksi pyydetéin suhteuttamaan murskauslupa ajallisesti ja mééril-
lisesti Levaniemen sivukivien méirdin ja ettd alueella ei sallittaisi muualta tuodun ki-
ven murskausta. Alue vaaditaan maisemoitavaksi ja vaaralliset louhekasat peitettdvik-
si toiminnan loputtua.

Muistuttaja C vaatii rajoittamaan péivittdisen toiminnan ajalle 7-17 ja on esittinyt huo-
lensa sepelin teon aiheuttamasta jatkuvasta metelistd ja polysté.

Muistuttaja D vaatii, etti toimintaa ei sallita 1.6- 31.8 vilisend aikana tai ainakin tyo-
pdivdn pituutta pitdisi lyhentdd. Lisdksi muistattaja on huolissaan kuljetusliikenteen
haitoista ja vaatii selvitystd miten p6lyn sitomisesta huolehditaan.

Muistuttaja E vaatii, ettd murskausta ei sallita 1.6 — 31.8 vilisend aikana ja nykyisi
melurajoja tulee soveltaa sekd viittaa nykyiseen louhinnan ympéristéluvan toiminta-
aikoihin ja melurajoituksiin. Lis#ksi pyydetdén huomiomaan, ettd louhosalueen ja ran-
nan lomakiinteistdjen vilisen tihein puuston harveneminen ja poistuminen edistdviit
ddnen piddsyi rantaan. Myos kivipdlyn levidminen ympéristodn on estettdva.

Muistuttaja F vaatii, ettd kesdaikana 1.6 - 31.8 ei sallita rdjaytyksid, murskauksia tai
muita oheistoimintoja. Muistuttaja pyytdd hakijoita jdrjestdiméén tilaisuuden, jossa
toiminnasta voisi kyselld ja keskustella. Lisdksi muistuttaja pyyt4éd toimittamaan pos-
titse selvitysti mm. ympéristévahingoista, aluesidonnaisuudesta ja korvausvastuusta.
Lis#ksi halutaan selvitystd valvonnasta (rdjdytyksia turha kdyda kesélld kuuntelemassa,
kun on hiljainen aika), eri maa-ainesten jétteiden kisittelystd, (pilaantuneilta alueilta
kaivetut maa-ainekset mukaan luettuna) ja murskauspélyn sidonnasta, silla polypilvid
on lennellyt tdhdnkin saakka rdjdytysten tiimoilta, mokkiteilld kulkemisesta, silld kul-
kemisen pitdd olla esteeténtd mokkildisille, meluntorjunnasta ja maisemoinnista sekéi
rantatonttien arvon alenemisesta.



Hakemuksesta on pyydetty lausunto perusturvalautakunnan ympéristoterveysjaostolta,
joka 22.12.2009 antamassaan lausunnossaan toteaa seuraavaa:

e Ympiristdmeluselvityksen mukaan toiminnasta ei aiheudu 4énitason ohjearvot
ylittdvdd melua, mikili meluesteet toteutetaan meluselvityksessé esitetylld ta-
valla. Hakijalta tulee edellyttd4 selvityksen perusteina olevien meluesteiden to-
teuttamista sekd tarkistusmittauksia hiiriintyvissi kohteissa sen varmistami-
seksi, etteivit melutason ohjearvot ylity asuintalojen ja vapaa-ajan asuntojen
alueella.

e Toiminta-alueen ja sinne johtavan tien hoito on jérjestettdva siten, ettei poly
pédse levidmiin haitallisesti ympéristoon (esim. kastelemalla).

e Haitallisten aineiden késittely (mm. polttoaineiden varastointi, tankkaus) ja va-
rastointi tulee jdrjestdd siten, ettd vuodot maaperdén estetdén.

e Lihialueen talousvesikaivojen osalta tulee varmistua siitd, ettd veden laatu ei
toiminnan edetessi heikkene (esim. tutkimalla talousvesikaivojen veden laatu
vidhintddn kerran vuodessa).

Tarkastukset ja neuvottelut
Alueclle on tehty 27.10.2009 maastokdynti, missd yhteydessd varastoalueelta ja murs-
kan sijoituspaikasta otettiin valokuvia. Toiminta-alue tarkastettiin 5.2.2010. Tarkas-

tuspdytékirja on liitetty ympéristdlupa-asiakirjoihin.
Hakijan kuuleminen

Hakija on 18.1.2010 toimittanut muistutuksiin ja perusturvalautakunnan ympéristoter-
veysjaoston lausuntoon vastineen, jossa toteaa seuraavaa:

Murskauksen vuosittainen tydaika on haettu noudattamaan tervekiven louhinnan ty6-
aikaa, jossa keskikesd on rauhoitettu toiminnalta. Péivittdinen tydaika on haettu mah-
dollistamaan murskauksen kaksivuorotyon. Sen mahdollistaa my6s tydaika klo 7-21,
mutta jos tydaika on sitd lyhyempi, kaksivuoroty6td ei ole mahdollista tehdd, eikd
murskausta voida tehda kustannustehokkaasti.

Melun levidmisesti on hakemuksen yhteydessi esitetty kattavasti meluntorjuntatoi-
menpiteet. P6lyn levidmisti estetdén kastelulla.

Vuosittainen murskausméérid on nimenomaan mitoitettu syntyvan sivukiviméirén mu-
kaisesti.

RAKENNUS- JA YMPARISTOLAUTAKUNNAN RATKAISU

Jyviskyldn kaupungin rakennus- ja ympéristlautakunta myontda ympéristoluvan Palin
Granit Oy:lle Jyviskyldn kaupungin Ruotsulan kyldn Levaniemi RN:o 5:146 tilalla ta-
pahtuvaan sivukiven murskaamiseen. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja
tdimén paitoksen lupamédriysten mukaisesti.



Yksiloidyt vastaukset muistutuksiin ja lausuntoon

Rakennus- ja ympéristélautakunta pitdd varsin epétodennédkdisend, ettd nyt kyseessd
oleva toiminta (murskaus) vaarantaisi ldhialueen kaivojen veden laadun. Kun lisdksi
huomioidaan kaivojen veden laadun tarkkailusta louhinnan ympéristluvassa annetut
médrdykset, ei kaivojen vedenlaadun tarkkailusta ole tarpeen antaa uusia mééréyksié.

Muistutuksissa esitettyyn huoleen valvonnan riittdvyydestd todetaan, ettd toiminta tar-
kastetaan vuosittain toiminnan ollessa kéynnissa.

Alueen maisemoinnista on annettu miirdyksid aluetta koskevissa maa-ainesluvissa.
Mokkitien esteettomin kdyton varmistamiseksi on annettu médrdyksid louhinnan ym-
péristdluvassa.

Tonttien arvon alenemista koskevat asiat eivit kuulu ympérist6luvassa késiteltéviin
asioihin.

Vaatimukseen esittelytilaisuuden jérjestimisestd toiminta-alueella todetaan, ettd lupa-
hakemuksesta on tiedotettu ja kuultu asianosaisia ympéristonsuojelulain 38 ja 37 §:n
edellyttimailld tavalla. Ympéristonsuojeluasetuksen 17 §:n mukaan lupaviranomainen
voi tarvittaessa jarjestda lupa-asian selvittdmiseksi kuulemistilaisuuden tai katselmuk-
sen. T#ssd tapauksessa ei ole katsottu tarpeelliseksi jérjestdd erillistd kuulemistilaisuut-
ta, koska luvan kisittelyn yhteydessi ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden selvit-
timinen vaatisi erityistd kuulemistilaisuutta tai katselmusta. Asianosaisilla ja muilla
asiasta kiinnostuneilla on ollut kuulemisaikana mahdollisuus esittdd kysymyksia ja
keskustella lupahakemuksesta luvan valmistelijan kanssa.

Muilta osin muistutuksissa esitetyt seikat on huomioitu lupamaérayksissd, joita on an-
nettu mm. melun- ja pélyntorjunnasta, melumittauksista, toiminta-ajoista, jatehuollosta
ja ympdristovahinkojen estdmiseksi tehtdvistd toimista.

Lupamiiiiriykset pilaantumisen ehkiiisemiseksi
Yleiset toimintaa koskevat méiiridykset

1. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet ja mahdolliset jétteet on varastoitava ja kisiteltd-
vi kiinteist6lld niin, ettei niistd aiheudu epdsiisteyttd, roskaantumista, polydmisté,
terveyshaittaa, maaperin, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikd muutakaan
haittaa ympéristolle tai naapureille. (YSL 43 ja 45 §:t, JL 6 ja 19 §:t)

Toiminta-aika

2. Kiviaineksen murskausta ja rikotusta saa tehdd 1.9 — 31.5. vélisend aikana vuosit-
tain yhteensi enintiiin 4 kk. Murskauksen péivittdinen tyaika on arkisin (ma - pe)
klo 7.00 - 21.00 ja rikotuksen arkisin (ma - pe) klo 7.00- 20.00. Rikotusta ja murs-
kausta sekd niihin liittyvid toimintoja ei saa tehda viikonloppuisin tai arkipyhina.
(YSL 43 §, NaapL 17 §)

Melu



3. Murskauksesta ja rikotuksesta kallionlouhinta ja liikenne mukaan lukien aiheutuva
melu ei saa ylittdi asuntojen piha-alueilla paivilla klo 7-22 melun keskiédénitasoa 55
dB eiki yoll4 keskidédnitasoa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei
saa ylittdd klo 7-22 pidiviohjearvoa 45 dB eiki klo 22-7 ydohjearvoa 40 dB. (YSL 43
§, NaapL 17 § ja VNp 993/92)

4. Melun levidmistid hdiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estdd aseman rakenteilla
(esim. koteloinnit, sydttésuppilon kumitus) ja sijoittelulla. Murskauslaitteisto ja ri-
kotin on sijoitettava mahdollisimman matalalle tasolle. Liséksi meluvallien ja murs-
kekasojen ja rikottimen sijoittetulla on pyrittdvd minimoimaan melun leviimistd héi-
riintyvien kohteiden suuntaan. Hakijan esittimét meluntorjuntarakenteet tulee olla
tehtynd louhinnan eri vaiheissa ennen murskaamotoiminnan aloittamista. (YSL 43 §,
NaapL 17 §, VNp 993/92)

5. Toiminnanharjoittajan on mitattava joka kolmas vuosi murskauksen, rikotuksen ja
louhinnan seki liikenteen aiheuttama yhteismelutaso ainakin seuraavissa melulle alt-
tiissa kohteissa Sivula RN:o 5:135, Kérsild RN:o 5:143, Tyynild RN:o 5:156 ja Ala-
Lehtiméki RN:o 5:159 Ensimméiinen mittaus on tehtévi vuoden sisilld luvan mukai-
sen toiminnan aloittamisesta. Mittaukset on teetettdvi ulkopuolisella asiantuntijalla
ja ne on suoritettava ympdristdministerién ohjeen 1/1995 “ympéristomelun mittaa-
minen” mukaisesti louhimon ja murskauslaitoksen ollessa normaalissa toiminnassa.
(YSL 43 §, VNp 993/92).

6. Mittausraporttiin on merkittivi, mitkd tybvaiheet olivat kdynnissd mittausajanjak-
solla. Lisédksi raporttiin on liitettdva kartta, josta kdyvit ilmi mittauspiste, poraus-
vaunun, murskauslaitoksen, rikottimen ja meluesteiden sijainnit. (YSL 43 §, VNp
993/92)

7. Mittaustulokset ja — raportti on toimitettava Jyviskyldn kaupungin ympéristénsuoje-
luviranomaiselle kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. Mikéli mittaustu-
lokset osoittavat melutason ohjearvojen ylittyvdn asumiseen tai loma-asumiseen
kaytettdvilld alueilla, on toiminnanharjoittajan ryhdyttéva vlittomiin toimenpiteisiin
toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi laitosalueen rakenteel-
lisia suojauksia lisdamailli. Lisdksi raporttiin tulee liittd4 suunnitelma, jossa esitetdén
toteuttamiskelpoiset meluntorjunnan toteuttamistoimenpiteet ja toteuttamisaikataulu
ohjearvojen alittamiseksi héiriintyvissid kohteissa. Tehdyn mittauksen perusteella
voidaan antaa lisdmédrdyksid melun vihentdmistoimista ja uusintamittauksista. Uu-
sintamittauksia voidaan edellyttdd myds myShemmin, mikali toiminnasta valitetaan
ja on perusteltu syy epdilld melutason ohjearvon ylittymistd. (YSL 43 §, YSL 58 §)

Péiistit ilmaan
8. Toiminnasta aiheutuva pély ei saa ylittdd ilman laatua koskevan valtioneuvoston

péitoksen (480/96) mukaisia ohjearvoja. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontavi-
ranomaisen madrdyksestd suorittaa, mikili toiminnasta aiheutuvasta p6lydmisesté
valitetaan ja on perusteltu syy epdilld ohjearvojen ylittymistd. (YSL 43 §, VNp
480/96)



9. Polyiamisti tulee vihentis laitteiston koteloinnilla tai kastelemalla kiviainesta. My6s
varastokasojen ja murskauslaitoksen sijoittelulla on pyrittdva vihentdméén polyn le-
vidmistd ldhimpiin hiiriintyviin kohteisiin. (YSL 43 §)

10. Liikennginti- ja varastoalueita tulee hoitaa niin, ettd polydminen jai mahdollisim-
man vihdiseksi. Tarvittaessa liikennealueita ja varastokasoja tulee kastella tai peittad
varastokasat. (YSL 43 §)

Piidistot maaperiiiin ja vesiin
11. Polttoainesiilididen tulee olla kaksoisvaippasiilioitd tai polttoainesdiliét on sijoitet-
tava tiiviisiin suoja-altaisiin, joiden tilavuus on 1,3 kertaa suurempi kuin polttoai-
nesiilion tilavuus. Suoja-altaat varustetaan katoksilla tai sadeveden poisto- ja erotus-
laitteella. Altaisiin kertynyt vesi poistetaan sdannéllisesti. Séilididen tulee olla lukit-
tavia ja ne tulee varustaa lapon estimell4 seki ylitdyton estimelld. (YSL 43 §)

12. Oljyvahinkojen varalta alueelle varataan imeytysainetta. Mahdollisesta 6ljyonnetto-
muudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. Ol-
jylld likaantunut maa ja imeytysaine sekd muut 6ljyiset jétteet toimitetaan ongelma-
jétteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan. (YSL 7, 8, 43 ja 45 §:t, JL 6§).

13. Tankkauspaikat on sijoitettava tiiviille kemikaaleja kestavélle alustalle (esim. kemi-
kaaleja lapdisemétén muovikalvo). Alusta on varustettava reunoilla aineiden ympa-
rist6on valumisen estdmiseksi. (YSL 7, 8, ja 43 §:t)

14. Alueella ei saa kdyttdd huonokuntoisia, 61jyd vuotavia tydkoneita tai kalustoa. Alu-
eella ei saa pestd kalustoa. (YSL 7, 8, ja 43 §:t)

Jiitteet ja ongelmajitteet
15. Toiminnassa syntyvit ongelmajétteet (jétedljyt ym.) on varastoitava tiiviilld alustalla
katetussa ja lukitussa tai valvotussa tilassa. Ongelmajitteiden médristd ja niiden
eteenpdin toimittamisesta on pidettdvi kirjaa. (YSL 43, 45 §:t, JL 6 ja 19 §:t)

16. Hyodyntamiskelpoiset jétteet on lajiteltava erikseen sekd toimitettava ne hyddynnet-
tiaviksi asianmukaisiin késittelypaikkoihin. (YSL 43 ja 45 §:t,JL 6ja 17 §:t)

Haiiriétilanteet ja poikkeukselliset tilanteet
17. Poikkeuksellisissa tilanteissa ja vahinko- tai onnettomuustapauksissa toiminnanhar-
joittajan tulee ilmoittaa vilittdmasti Jyviskyldn kaupungin ympéristonsuojeluviran-
omaiselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttava
vilittémiin toimenpiteisiin haitan minimoimiseksi ja poikkeuksellisen tilanteen uu-
siutumisen ehkdisemiseksi. (YSL 4, 5, 43, 62 §)

‘arkkailu ja raportointi
!8'.)Luvan saajan on pidettavd kayttopdivikirjaa ympéristénsuojelun kannalta merkityk-
— sellisistd tapahtumista ja toimenpiteistd. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta on
toimitettava Jyviskyldn kaupungin ympéristdnsuojeluviranomaiselle seuraavan vuo-
den helmikuun loppuun mennessa.

Kirjanpidon tulee siséltda
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- toiminta-ajat

- murskatun aineksen méérét

- vuoden aikana toiminnasta syntyvit jdtteet, niiden méiré, laatu ja toimituspaikka

- kiytettyjen polttoaineiden kulutustiedot

- tiedot vuoden aikana sattuneista héiridtilanteista ja muista poikkeuksellisista tilan-
teista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet

- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyisté toi-
menpiteistd

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on séilytettdva vahintddn kolmen
vuoden ajan. (YSL 46 §, JiteL 51 §)

19. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvilld toimialansa parhaan kiytettdvissd olevan
tekniikan kehittymisestd ja varauduttava tillaisten tekniikoiden kiyttoonottoon.
(YSL 4,58, YSA379)

20. Toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti luvan valvo-
jalle. (YSL 43 §)

21. Mikili laitoksen toiminnassa, sen laajuudessa tai toimintatavoissa tapahtuu olennai-
sia muutoksia, on niistd hyvissi ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Jyvés-
kyldn kaupungin ympiéristonsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 81§, YSA 30 §)

PAATOKSEN PERUSTELUT

Yleisperustelut
Jyviskyldn kaupungin rakennus- ja ympéristolautakunta katsoo, ettd kun toimintaa
harjoitetaan tissd padtoksessd esitetylld tavalla ja noudatetaan annettuja madrdyksid,
toiminta tiyttid ympéristonsuojelulain ja jitelain sekd niiden nojalla annettujen asetus-
ten vaatimukset seki ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on sii-
detty.

Luvan myontiminen edellytti, ettei toiminnasta, asetettavat lupaméériykset ja toi-
minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinéén tai yhdessé muiden toimin-
tojen kanssa:

- terveyshaittaa;

- merkittivaa muuta ympéristdn pilaantumista tai sen vaaraa;

- maaperin tai pohjaveden pilaantumista;

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltd
kannalta tirkein muun kiyttdmahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-
alueella;

- eriistd naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu-
tonta rasitusta.

Kyseessi on uusi toiminta, joka sijoitetaan toiminnassa olevan rakennuskivilouhimon
vilittémiin yhteyteen. Kiinteist6 sijaitsee haja-asutusalueella. Toimintaa ei ole sijoi-
tettu kaavan tai muiden sijoitusméérdysten vastaisesti.
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Yksityiskohtaiset perustelut

Ympiristénsuojelulain 42 §:n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ym-
péristdn pilaantumista tai sen vaaraa eiké erdistd naapuruussuhteista annetun lain 17
§:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyviistd rasitusta esimerkiksi melun tai
p6lyn muodossa.

Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi koh-
tuutonta rasitusta tai terveyshaittaa 1ihimmissé héiriintyvissd kohteissa. Melun ja sen
leviimisen rajoittamiseksi on asetettu toiminnalle aikarajoituksia ja annettu médrayk-
sid toiminnan ja varastokasojen sijoittamisesta sekd laitoksen rakenteeseen liittyvistd
meluntorjuntatoimenpiteisti. (lupamédrdykset 2 ja 4)

Melutasoa koskevat miérdykset on annettu 1dhelld olevien héiriintyvien kohteiden suo-
jaamiseksi. Midrdys perustuu valtioneuvoston péétokseen melutason ohjearvoista

(933/92). (lupamaédriys 3)

Mirdys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistd ja meluntorjunnan riitti-
vyyden varmistamiseksi on toiminnanharjoittajaa velvoitettu teettiméén sdénnollisia
melumittauksia lihialueella. Mittauksen uusimista voidaan erikseen my6hemmin vaa-
tia, jos se luvan ehtojen valvomisen ja meluntorjunnan riittdvyyden varmistamisen
kannalta on tarpeen. (lupamééraykset 5, 6 ja 7)

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkiisemiseksi on huolehdittava siitd, ettd
murskauksesta, tydmaaliikenteestd ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pSlypaéstot
pidetidin mahdollisimman pienind. Liiallinen poly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuu-
tonta rasitusta, terveyshaittaa sekd ympéristén pilaantumisesta. Polylle on asetettu raja-
arvo ilmanlaatua koskevan valtioneuvoston pdétéksen (480/96) mukaisesti. Polyd ja
sen levidmistd voidaan vihentii erilaisin pélyntorjuntatoimin, joista on annettu luvas-
sa tarpeelliset méddrdykset. Mittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistd sekd po-
lyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi (lupamaééréykset 8, 9 ja 10)

Maaperin, pohjaveden ja vesistdjen pilaantumisen ehkdisemiseksi on annettu maari-
yksid alueella varastoitavista polttoaineista, niiden kaisittelystd, jatehuollosta ja onnet-
tomuuksiin varautumisesta. (lupamaérdykset 11-17)

Miiriykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-
kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupa-
midriyksilld pyritddn siihen, ettd toiminnanharjoittaja on selvilld laitoksen toiminnasta
ja sen aiheuttamista terveys- ja ympéristévaikutuksista. (lupaméérdys 18)

Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympdrist6haittojen poistamiseksi ympéristo-
luvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvésti tai pitkéai-
kaisesta keskeyttimisestd sekd toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekd esi-
tettivd suunnitelma todettujen ympéristohaittojen poistamiseksi. (lupamédrdys 19 ja
20)

Ympiristonsuojelulain 4 §:n mukaan ympériston pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toi-
minnassa on periaatteena, ettd kéytetisin parasta kiyttokelpoista tekniikkaa. Toiminnan
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ja ympdristén kannalta paras kiyttokelpoinen tekniikka kehittyy véahitellen. Toimin-
nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan kdytt66nottoon, mikéli padst6ja voi-
daan olennaisesti vihent#i ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupaméérdys 21)

LUVAN VOIMASSAOLO

P44t6s on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan on tehtdvi hakemus lupaméi-
rdysten tarkistamiseksi 31.12.2020 mennessd. Toiminnan p#dstdjd ja niiden vaikutuk-
sia lisddviin tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ymparisto-
lupa (YSL 28 §).

Jos asetuksella annetaan ympéaristénsuojelulain tai jatelain nojalla jo mydnnetyn luvan
mairdystd ankarampia sddnnoksid tai luvasta poikkeavia sddnnoksid luvan voimassa-
olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estdmittd noudatettava. (YSL 56 §, YSA

19 §)
PAATOKSEN TAYTANTOONPANO

P#itos annetaan julkipanon jilkeen, antopdivd on 19.2.2010. P&étds on lainvoimainen
30 pdivin kuluttua padtoksen antamisesta kyseistd paivad lukuun ottamatta, jos siité ei
valiteta.

Ympiristonsuojelulain 101 §:n mukaan lupaviranomainen voi luvan hakijan pyynndos-
td4 madritd, ettd toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapédtosté
noudattaen, jos hakija asettaa hyviksyttavan vakuuden ympériston saattamiseksi en-
nalleen lupapiitoksen kumoamisen tai lupamé&irdysten muuttamisen varalle. Médréys
voidaan antaa vain perustellusta syysti ja edellyttéden, ettei tdyténtoonpano tee muu-
toksenhakua hy6dyttomiksi. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltdé péaitoksen tiy-
tantéonpanon (YSL 101 §).

Palin Granit Oy on esittdnyt hakemuksessaan ympéristonsuojelulain 101 §:n mukaisen
pyynnén toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Pyyn-
t64 perustellaan sill4, ettd murskeen myyntivarastot tulisi saada mahdollisimman val-
miiksi keviiksi/alkukevéiksi ja ndin saada myynti kdyntiin heti kevéilld. Kevit on
murskemyynnin sesonkiaikaa ja menekki kohdallaan. Mahdollinen valitusprosessi voi
ratkaisevasti viivyttdd murskemyynnin aloittamista. Palin Granit asettaa sitd varten
erillisen vakuuden.

Rakennus- ja ympdristdlautakunta katsoo, ettd toiminta voidaan aloittaa lupapaétosta
noudattaen muutoksenhausta huolimatta 5000 euron (€) suuruista vakuutta vastaan.
Vakuus ottamistoiminnan aloittamiseksi on toimitettava ja lupapéitoksessd edellytetyt
toimenpiteet tulee olla toteutettuna ennen toiminnan aloittamista.

Kyseessi oleva uusi toiminta sijoittuu ymparistéon, joka on olemassa olevan raken-
nuskivilouhinnan takia muuttunut peruuttamattomasti. Alueella on lainvoimainen
maa-aineslupa kalliokiven ottamiselle ja louhintaa harjoitetaan voimassa olevan ympé-
ristdluvan mukaisesti. Alueella muodostuva ja sinne jo muodostunut sivukivi on joka
tapauksessa kisiteltdvd murskaamalla tai muulla tavalla siten, ettd se voidaan hyddyn-
t4d alueen maisemoinnissa tai muuhun tarkoitukseen. Hakija on perustellut aloittamis-
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lupa-anomuksensa, eikd toiminnasta saatujen selvitysten mukaan ennalta arvioiden ai-
heudu sellaisia peruuttamattomia tai muutoin merkityksellisid haitallisia muutoksia
ympéristdssd, minki johdosta luvan tdytdntd6npano tekisi muutoksenhaun hyodytto-

maéksi.

Vakuus on asetettu ympériston saattamiseksi ennalleen lupapdétoksen kumoamisen tai
lupaméérdysten muuttamisen varalle.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympiristénsuojelulaki (86/2000) 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 96,97, 101 §, 105 §

Ympiristénsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 37

Jatelaki (1072/1993) 4, 6, 15, 19,51, 52 §

Jateasetus (1390/1993) 22 §

Laki erdistd naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston pditds melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)

Valtioneuvoston pditds ilmanlaadun ohjearvoista (VNp 480/1996)
Kaupunkirakennelautakunnan 16.12.2008 § 17 hyviksyma Jyviskylédn kaupungin ylei-

set jatehuoltoméadraykset
Rakennus- ja ympiéristélautakunnan 17.12.2008 §14 hyviksymai Jyviskyldn kaupungin
ympdéristonsuojeluviranomaisen maksutaksa

KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN

Ympiristonsuojelulain 105 §:n ja vesilain 21 luvun 9 §:n mukaan ndiden lakien mu-
kaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian kisittelystd viranomaisessa voidaan perid

maksu.

Tamin pédtoksen ympdaristslupamaksu on 2300 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja
ympiristélautakunnan 17.12.2008 § 14 vahvistamaan Jyvéskyldn kaupungin ympéris-
ténsuojeluviranomaisen taksaan.

LUPAPAATOKSESTA TIEDOTTAMINEN

Ote pidtoksesti
Palin Granit Oy, PL 55, 20101 Turku

Jiljennds piiitoksestii
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus PL 250, 40100 Jyviskyla
Perusturvalautakunnan ympéristSterveysjaosto

Ilmoitus péitoksesti
Muistutuksen jittidneet sekd asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahake-

muksesta.

Pastoksen antamisesta kuulutetaan ympéristonsuojelulain 54 §:n mukaisessa jarjestyk-
sessi Jyviskyldn kaupungin yleiselld ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU

T#hidn padtokseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus
osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmai liitteineen toimitetaan Jyvis-
kyldn kaupungin rakennus- ja ympéristélautakunnalle. Valitusosoitus on liitteend.

LIITTEET
Valitusosoitus



